
ΠΛΑΙΣΙΟ   ΚΑΙ   ΚΑΛΥΜΑ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ d = 600 mm 

ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ  ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΟ (ΕΛΟΤ  ΕΝ 124)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  D400

ΔΙΚΛΕΙΔΑ   ΕΛΕΓΧΟΥ    DN (~Φ)    

ΚΑΤΑ  UNI 2276-67  -DIN 2575

ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΣΑΣ  Φ   

ΚΑΤΑ  ISO 5752/15- DIN 3202/FS- NFE 29 305/14

ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΦΛΑΝΤΣΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ Φ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ Μ16

ΚΑΤΑ  prEN 12201-2

95%  ΚΑΤΑ  PROCTOR  ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 15 cm

ΣΩΛΗΝΑΣ    ΗD-PE   Φ>=125 mm

ΣΤΡΩΣΗ  AMMOY  ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  ΕΔΡΑΣΗ  &

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ  ~ 10  cm

ΣΤΡΩΣΗ   ΑΜΜΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΠΤΩΣΗ  ~30 cm

ΣΤΡΩΣΗ   3Α  ME  ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

ΚΑΤΟΨΗ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ DN <= 100

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  D400 ή C250

TETΡΑΓΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΑ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ (600Χ600 mm)

ΑΠΟ  ΕΛΑΤΟ   ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΕΛΟΤ  ΕΝ 124)

ΚΑΤΑ  ISO 5752/15- DIN 3202/FS- NFE 29 305/14

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  DN <= 100

ΤΟΜΗ  Α-Α   ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ DN <= 100

ΚΑΤΑ  UNI 2276-67  -DIN 2575

ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΦΛΑΝΤΣΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΜΕ 4 ΚΟΧΛΙΕΣ Μ10

ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΣΑΣ

ΚΑΤΑ  prEN 12201-2

ΣΤΡΩΣΗ   AMMOY ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΠΤΩΣΗ  ~30 cm

ΣΤΡΩΣΗ  AMMOY  ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  ΕΔΡΑΣΗ  &

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ  ~ 10  cm

ΑΓΩΓΟΣ  DN <= 110 HD-PE/10 PN
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ΣΩΛΗΝΑΣ    ΗD-PE   Φ <= 600 mm

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ  ΤΑΥ ΜΕ ΦΛΑΝΤΣΕΣ,  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  l*h,  DN ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  D400 ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ   ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΟ (ΕΛΟΤ  ΕΝ 124)

ΠΛΑΙΣΙΟ   ΚΑΙ   ΚΑΛΥΜΑ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ d = 600 mm 

ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΦΛΑΝΤΣΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ Φ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ Μ16

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ DN ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΥ

ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ   ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   DN 100 ΑΓΩΓΟΥ 600 >= DN > 110,  

ΣΤΡΩΣΗ   AMMOY ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΠΤΩΣΗ  ~30 cm

ΣΤΡΩΣΗ  AMMOY  ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  ΕΔΡΑΣΗ  &

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ  ~ 10  cm
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DN 50 ΑΓΩΓΟΥ DN < 110 

DN 80 ΑΓΩΓΟΥ DN = 110,

ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ  ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΟ (ΕΛΟΤ  ΕΝ 124)

ΠΛΑΙΣΙΟ   ΚΑΙ   ΚΑΛΥΜΑ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΠΗΣ  d = 600 mm
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ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΥ  Φ/110  ΑΠΟ HD-PE/10  ΡΝ

ΑΓΩΓΟΣ  ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  Φ110 /HD-PE

ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

C12/15  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 10 cm

ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΦΛΑΝΤΣΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ Φ110  ΜΕ  4 ΚΟΧΛΙΕΣ Μ16

ΔΙΚΛΕΙΔΑ   ΕΛΕΓΧΟΥ  DN 100 για αγωγούς > DN 110, 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  D400  

ΑΓΩΓΟΣ  ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  Φ110/HD-PE ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΣΤΡΩΣΗ   ΑΜΜΟΥ  ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΠΤΩΣΗ  ~30  cm

ΣΤΡΩΣΗ  AMMOY  ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  ΕΔΡΑΣΗ  &

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ  ~ 10  cm
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ΔΙΚΛΕΙΔΑ   ΕΛΕΓΧΟΥ  DN 100 για αγωγούς > DN 110, 

DN 80 για αγωγούς = DN 110, 

DN 50  για αγωγούς < DN 110  
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Αγωγός ύδρευσης PE

Ειδικό χυτοσιδηρό τεμάχιο συναρμογής αγωγού με φλάντζα

Στραγγιστήριος αγωγός PVC Φ90 προς δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων

Στεγανό χυτοσιδηρό κάλυμμα φρεατίου D=0.60

Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 - B500C

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15
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ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1401-05-03-11-04)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1401-05-03-11-04)

ΑΜΜOΧΑΛΙΚΟ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1401-05-03-03-00)
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ

ΔΥΟ ΚΡΟΥΝΩΝ DN 100

ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 3.5 cm

ΒΑΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 15 cm από  C16/20

ΣΤΟΜΙΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 2 1/2"ΣΤΟΜΙΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 2 1/2"

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΒΑΣΗ DN 100

ΠΛΑΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 40x40x20 cm από  C16/20

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 - B500C

ΣΤΡΩΣΗ ΑΜΜΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΔΡΑΣΗ &

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ~ 10 cm

ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 110 / HD-PE

ΣΤΡΩΣΗ ΑΜΜΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ~ 30 cm

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΤΠ 150 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

95% ΚΑΤΑ PROCTOR ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 15 cm

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ~ 5 cm

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  5 cm

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ DN 100

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 600X600mm

ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C250

TOMH A-A ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΠΡΟΧΥΤΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΡΕΙΘΡΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΑΣΦΑΛΤΟΣ

ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ 110 / HD-PE

ΑΠΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΡΕΙΘΡΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΠΡΟΧΥΤΟ ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
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Στραγγιστήριος αγωγός PVC Φ90 προς δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων
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Στραγγιστήριος αγωγός PVC Φ90 προς δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων

Στραγγιστήριος αγωγός PVC Φ90 προς δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων
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ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ   ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   DN 100 ΑΓΩΓΟΥ 600 >= DN > 110,  

DN 50 ΑΓΩΓΟΥ DN < 110 

DN 80 ΑΓΩΓΟΥ DN = 110,

ΠΛΑΚΑ ΠΥΘΜΕΝΑ
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ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΣΑΣ  Φ 110
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   ΚΑΤΑ  prEN 12201-2

ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΣΑΣ  Φ

Φ8/20

Φ8/20

4Φ8/m2

ΑΓΩΓΟΣ Φ25-Φ75/HDPE-10PN  ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 1/2"-3" (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)

OΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ 1/2"-3" (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)

ΑΓΩΓΟΣ Φ25-Φ75/HDPE-10PN  ΑΠΟ  Φ63 ή Φ75

KATOΨΗ   ΦΡΕΑΤΙΟΥ  ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ

OΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  1/2"-3"

ΑΓΩΓΟΣ Φ25 - Φ75/HDPE-10PN  ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ 1/2"-3"  (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)

ΑΓΩΓΟΣ Φ25-Φ75/HDPE-10PN  ΑΠΟ  Φ63 ή Φ75

TETΡΑΓΩΝΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ   ΚΑΛΥΜΑ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΑΠΟ  ΕΛΑΤΟ   ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΟ (ΕΛΟΤ  ΕΝ 124)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  C250  50*50 

OΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ 1/2"-3"  (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)

OΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ 1/2"-3"

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 ΠΑΧΟΥΣ 10 cm

TOMH A-A ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ

EINAI  ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ  

ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΜΕ ΤΗ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΑΚΕΣ  40*40*3.5 cm

OΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΝΑ 1/2"-3"

OΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  1/2"-3"

ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ  πάχους  3.5 cm 

ΑΡΜΟΣ  πάχους  1.0 cm 
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0.10 0.15 0.50 0.15 0.10

ΣΤΡΩΣΗ   AMMOY ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΠΤΩΣΗ  ~30 cm

ΣΤΡΩΣΗ  AMMOY  ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ  ΕΔΡΑΣΗ  &

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΣΗΣ  ~ 10  cm
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2% ΚΛΙΣΗ

2% ΚΛΙΣΗ

1

2% ΚΛΙΣΗ

2% ΚΛΙΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ DN > 110 

TOMH A-A  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ DN > 110

ΚΑΤΟΨΗ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΥ

TOMH A-A  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΚΚΕΝΩΤΟΥ

TOMH A-A  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΚΚΕΝΩΤΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕΙΩΤΗ ΠΙΕΣΗΣ

TOMH A-A  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕΙΩΤΗ ΠΙΕΣΗΣ

TOMH Β-Β  ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕΙΩΤΗ ΠΙΕΣΗΣ

2% ΚΛΙΣΗ

2% ΚΛΙΣΗ

2% ΚΛΙΣΗ

2% ΚΛΙΣΗ

Οπλισμένο σκυρόδεμα     C16/20 - B500C, Επικάλυψη Οπλισμού 3 cm

Φ8/20

Φ8/20

4Φ8/m2

Οπλισμένο σκυρόδεμα     C16/20 - B500C, Επικάλυψη Οπλισμού 3 cm

Επιχρίσματα τοιχωμάτων πάχους 3,0 εκ.,

με τσιμεντοκονία 600 kgr τσιμέντου,

πατητή σε τρεις στρώσεις,

& υγρομονωτική επάλειψη.

Επιχρίσματα τοιχωμάτων πάχους 3,0 εκ.,

με τσιμεντοκονία 600 kgr τσιμέντου,

πατητή σε τρεις στρώσεις,

& υγρομονωτική επάλειψη.

ΠΛΑΚΑ ΠΥΘΜΕΝΑ

ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ

ΤΟΜΗ

4Φ12 στις γωνίες οριζόντια και κάθετα

4Φ12 στις γωνίες οριζόντια και κάθετα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1401-05-03-11-04)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1401-05-03-11-04)

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 - B500C

95%  ΚΑΤΑ  PROCTOR  ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 15 cm

ΣΤΡΩΣΗ   3Α  ME  ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1401-05-03-11-04)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1401-05-03-11-04)

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 - B500C

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 - B500C

95%  ΚΑΤΑ  PROCTOR  ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 15 cm

ΣΤΡΩΣΗ   3Α  ME  ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1401-05-03-11-04)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1401-05-03-11-04)

95%  ΚΑΤΑ  PROCTOR  ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 15 cm

ΣΤΡΩΣΗ   3Α  ME  ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1401-05-03-11-04)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1401-05-03-11-04)

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 - B500C

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 - B500C

95%  ΚΑΤΑ  PROCTOR  ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 15 cm

ΣΤΡΩΣΗ   3Α  ME  ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 - B500C

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 - B500C

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 - B500C

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 - B500C

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 - B500C

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 - B500C
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ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1401-05-03-11-04)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1401-05-03-11-04)

ΑΜΜOΧΑΛΙΚΟ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1401-05-03-03-00)

1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ DN > 110

2. ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΥ

3. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΤΟΥ

4. ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕΙΩΤΗ ΠΙΕΣΗΣ

1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ DN <= 110

2. ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

3. ΦΡΕΑΤΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (h=15 ΠΥΘΜΕΝΑ - ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ)

ΤΣΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πολιτικός μηχ/κός

ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  πολ. μηχ.   

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η        Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

  Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ  ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

ONOMA

Λ.1

ΚΛΙΜΑΚA: 

ΜΕΛΕΤΗΤHΣ

1:10

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Φρεάτια Ύδρευσης

ΘΕΜΑ

..../..../2023

..../..../2023

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΑΧΩΝΙΟΥ
ΑΠΟ ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ»

ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ πολιτικός μηχ/κός
AN. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.
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